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JP Jabra Evolve2 40 Techsheet A4 291021

EVOLVE2 40

「業務への注力」にこだわった設計。
魅力的な音質、卓越した遮音性能、
比類なき装着感。

技術仕様書

USB-A または USB-C 対応モデルを入手
可能

3-マイク通話テクノロジー 遮音設計

あらゆる角度からはっきりと見
えるビジーライト

技術仕様

一般情報 ボックス内容： ヘッドセット、ソフトポーチ、保証および警告 (安全リーフレット )
パッケージサイズ (長さ x 幅 x 高さ ) 5.5 x 18.85 x 21.7 cm

メインユニットサイズ： ステレオ 186 x 157 x 60.5 mm
モノラル 150 x 157 x 60.5 mm

重量 （メインの装着スタイルを含む） ステレオ（ケーブルあり）188g
モノラル（ケーブルあり）113g

素材
カラーマッチングシリコンでカバーされたヘッドバンドクッションウルトラソフト
フォーム、カラーマッチングされたレザータイプ、アルミニウムスライダーアーム
でカバーされたイヤークッションソフトオーディオフォーム

保証 2 年
Jabra Direct/Jabra Xpress ○
Jabra Sound+ ｘ
LED 機能と特長 Microsoft Teams 通知 *、ビジーライト、着信通話

オーディオ スピーカーサイズ 40mm Ø
スピーカー感度 117dB @1mW-1kHz
スピーカー最大入力 30 mW
スピーカー周波数範囲 20Hz ～ 20.000Hz
スピーカー帯域幅 - 音楽モード 20Hz ～ 20.000Hz
スピーカー帯域幅 - スピークモード 100Hz ～ 14.000Hz
マイクのタイプ 3 デジタル MEMS
マイクの感度 - 26 dBFS/Pa
マイク周波数範囲 100Hz ～ 14kHz
ユーザーの聴覚保護 Jabra SafeToneTM

認定
Microsoft Teams 認定。Microsoft Teams Open Office 要件を満たしています。* 

Alcatel-Lucent、 Amazon Chime、 Cisco、 Google Meet、 Mitel、 Unify、 Zoom 認定。 
すべての主要 UC プラットフォームに対応。

フィット & 快適性 ヘッドセットのフォームファクタ オンイヤーヘッドバンド
接続性 接続（コンピュータとモバイルデバイス） USB-A/USB-C
詳細情報 動作温度 -10°C ～ 55°C

保管温度 -5°C ～ 55°C

製品タイプ SKU モデル EAN コード UPC コード

両耳 24089-989-999 Evolve2 40 USB-A、UC ステレオ 5706991022773 706487020028
24089-989-899 Evolve2 40 USB-C、UC ステレオ 5706991022766 706487020011
24089-999-999 Evolve2 40 USB-A、MS ステレオ 5706991022797 706487020042
24089-999-899 Evolve2 40 USB-C、MS ステレオ 5706991022780 706487020035

片耳 24089-889-999 Evolve2 40 USB-A、UC モノラル 5706991022735 706487019985
24089-889-899 Evolve2 40 USB-C、UC モノラル 5706991022728 706487019978
24089-899-999 Evolve2 40 USB-A、MS モノラル 5706991022759 706487020004
24089-899-899 Evolve2 40 USB-C、MS モノラル 5706991022742 706487019992

アクセサリー 14101-77 Evolve2 65/40 用イヤークッション、6 個、ブラック 5706991023374 706487020622
14301-49 Evolve2 40 ポーチ、10 個、ブラック 5706991023398 706487020646

*  Microsoft Teams 対応機種のみ


