
Jabra Evolve 40 – 技術仕様書

Jabra.com/Evolve40

Jabra Evolve 40
効率を劇的に向上。 
業務用コード付きヘッドセット。 
生産性を向上。
• 素晴らしいサウンドで音楽を楽しむ
• 中断を避ける内蔵ビジーライト
• 柔軟な接続性

仕様

オーディオ マイクコンセプト ノイズキャンセリング単一指向性マイク
マイク周波数範囲 100Hz ～ 10KHz
スピーカーサイズ D28 x 3.9mm
スピーカー帯域幅 - 音楽モード HiFi、20Hz – 20kHz (ワイドバンド )
スピーカー帯域幅 - 会議モード 150Hz - 7 kHz (ワイドバンド )
スピーカー感度 93.6dB
スピーカーインピーダンス 32+/-4.8 Ω
アクティブノイズキャンセリング (ANC) ｘ
パッシブノイズキャンセリング ○
認定 Skype for Business*、Avaya、Cisco、Alcatel Lucent、Astra などに認定

簡単操作 通話コントロール 通話処理のための通話コントロールユニット
目立たないブームアーム 通話中でないときにヘッドセットに収納できるマグネットがついたブームアーム
ビジーライト 内蔵ビジーライトが、「応答不可」信号として動作

バッテリー バッテリー付属 ｘ
AC 電源 PC による USB または USB-C 電源

接続性 接続 USB 2.0/3.0、USB-A、USB-C、3.5mm ジャック
NFC ｘ

一般 ボックス内容： Jabra Evolve 40 ヘッドセット、ネオプレン製ポーチ 、クイックスタートガイド、
警告および保証 (保証リーフレット )

パッケージサイズ (奥行き x 幅 x 高さ ) 190 x 255 x 100mm

重量 モノラル (片耳タイプ ) ヘッドセット :143g
ステレオヘッドセット :171g

USB コードの長さ コントロールケーブル :95cm
ヘッドセットケーブル :120cm

保証 2 年
認定 CE、FCC、KCC、RCM、UL
動作温度 -10˚C ~ +50˚C

 

SKU モデル
6393-823-189 Jabra Evolve 40 MS、モノラル、USB-C
6393-829-289 Jabra Evolve 40 UC、モノラル、USB-C
6399-823-189 Jabra Evolve 40 MS、ステレオ、USB-C
6399-829-289 Jabra Evolve 40 UC、ステレオ、USB-C
6399-823-109 Jabra Evolve 40 MS ステレオ、USB
6399-829-209 Jabra Evolve 40 UC ステレオ、USB
6393-823-109 Jabra Evolve 40 MS モノラル、USB
6393-829-209 Jabra Evolve 40 UC モノラル、USB

 

* USB-C 接続はコンピュータに最適化されています。携帯電話やタブレッドで USB-C 接続を使
う場合は、パフォーマンスが低下する可能性があります。
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