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Jabra Speak 510 – 技術仕様書

仕様

Jabra Speak 510  

ケーブルなしで使用するための設計。  
ポータブル USB および Bluetooth ® 対応スピーカーフォン。
•	明瞭でクリアな会話
•	 シンプルですばやいセットアップ
•	 コンパクトなポータブル設計
• USB または Bluetooth®	で接続。
•	 すべての主要 UC プラットフォームに対応
• 4 名までの出席者に対応

© 2022 GN Audio A/S.All rights reserved.
® Jabra は GN Audio A/S の登録商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、
GN Audio A/S はライセンスによりこれらの商標を使用する許可を受けています。 Ja
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オーディオ マイクのタイプ 無指向性マイク
マイク周波数範囲 USB モード & BT モード 150Hz	～	6.5KHz
マイク拾音範囲 最大	1.5m

 スピーカーサイズ Ø 50mm x 22.6mm
スピーカー周波数範囲 ワイドバンド - 250Hz ～ 14KHz に対応
スピーカー帯域幅 - 音楽モード ワイドバンド - 250Hz ～ 14KHz に対応
スピーカー帯域幅 - 会議モード 250Hz ～ 7.5kHz (ワイドバンド)、250Hz ～ 3.5kHz (ナローバンド)
認定 Skype for Business に認定済みで、あらゆる主要 UC プラットフォームに対応

簡単な使用 エコーキャンセラー 360 度/1 メートルの対応範囲の内蔵のエコーキャンセラー
通話コントロール USB での PC とデスクホン (コード付き) への接続、Bluetooth 経由での携帯電話への接続、-

Jabra Link 370 アダプター*を使用した Bluetooth での PC への接続のいずれでも、	
簡単に通話を処理できる内蔵通話コントロール

音声ガイダンス 音声ガイダンスをオン/オフにするには、ミュート ボタンを 8 秒間押し続けます。
LED インジケータ 正確なステータスインジケーター (ミュートと音量)
バッテリーステータスのアイコン バッテリーは USB 接続で充電
スマートボタン (デフォルトでオフ) 音声アシスタント、Siri®、Google Assistant™、MS Cortana (スマートフォンによって異なります) 

で操作するか、ワンタッチのスマートボタンでスピードダイヤル通話。
トラベルポーチ 簡単なセットアップと携帯性のためのコンパクトなデザインと付属の軽量トラベルポーチ

バッテリー バッテリー付属 ○ (充電式リチウムイオン)
充電時間 約 2 時間
通話時間 最大 15 時間 (電話/ネットワークによって異なります)
待受時間 自動電源オフ機能を使用して 200 日以上

接続性 Bluetooth 準拠 Bluetooth バージョン 3.0
ワイヤレス動作範囲 最大 100ft
ヘッドセット帯域幅 ワイドバンド - 150Hz ～ 6.5KHz に対応
接続性 USB 2.0 と Bluetooth 接続 
サポートされている Bluetooth プロファイル A2DP (v1.2)、ハンズフリープロファイル (v1.6)、ヘッドセットプロファイル (v1.2)、AG/HFP (V1.6)
ペアリングされるデバイス 最大 8 台 
MultiuseTM 同時に 2 台のデバイスに接続、うち 1 台がアクティブオーディオ接続  

一般 ボックスの内容物 Jabra Speak 510、ポーチ、Jabra Link 370*、クィックスタートガイド、保証および警告リーフレット 
パッケージサイズ (LxWxH) 企業：  143x132.5x45.5mm、小売：  146x57x146mm 
スピーカーフォンサイズ 直径 120mm、高さ 33mm
スピーカーフォン重量 195.4g
コードの長さ 900mm
認定 CE、FCC ID、IC ID KCC、RCM、NCC、TELEC、SRRC
保証 製品購入日から 2 年間保証
動作温度 -10°C ～ +55°C
充電温度 0°C ～ +45°C
保管温度 -20°C ～ 70°C

*PC USB Bluetooth ドングル (Jabra Link 370)  
Jabra Speak 510+ 付き

**Speak 510/Speak 510+ (スマートボタン付き)  
バージョン D/F 以降のみで使用可能。	

Jabra Direct アプリでの事前設定が必要です。 

7510-109 Jabra Speak 510 MS、グローバルパック (企業用モデル)
7510-209 Jabra Speak 510 UC、グローバルパック (企業用モデル)
7510-309 Jabra Speak 510+ MS (Link 370 を含む)、グローバルパック (企業用モデル)
7510-409 Jabra Speak 510+ UC (Link 370 を含む)、グローバルパック (企業用モデル)
100-43100000-02 Jabra Speak 510 UC、北米パック (小売店モデル)
100-43100000-35 Jabra Speak 510 UC、中国パック (小売店モデル) 
100-43100000-40 Jabra Speak 510 UC、APAC パック (小売店モデル)
100-43100000-60 Jabra Speak 510 UC、EMEA パック (小売店モデル)

アイテム番号 説明


